
IRON KITCHEN 
AND BAR SINKS 




Instruction Guide 



CAUTION: 



Read all instructions carefully before 
starting the installation. 



EASY-TO-FOLLOW GUIDE FOR OLD SINK REMOVAL, 
HOME INSTALLATION, AND MAINTENANCE 

HOW THIS GUIDE WILL HELP YOU 

This guide describes everything you need to know about installing your new sink. In includes 
drawings and descriptions of its parts. Before you begin, examine all parts and the drawings 
in this guide. If you read the instructions first, you will know what tools and materials you 
should have ready during installation. 

Please handle all parts carefully to prevent scratches or breakage. 



READ INSTRUCTIONS FIRST! 



BEFORE YOU BEGIN 



If you are installing your sink in a new or 
remodeled kitchen, you should make sure 
that you are in compliance with all local plumb- 
ing codes. 

The rough-in information shown on the tem- 
plate enclosed with your sink will be helpful in 
placing the sink, water supply piping, shut-off 
valves, and drains in their proper positions. 



REMOVING YOUR OLD 
SINK 



1 . Turn off the water supply. This is done by 
closing the two shut-off valves located under 
the sink. 

If there are no shut-off valves leading to the 
sink, you must turn off the water at the main 
valve. This is usually located in the basement, 
garage, or near the foundation on the outside 
of the house. It may also be near the water 
meter. 

Check to be sure the water is off by turning on 
the faucet where you are working until the 
water stops flowing. 

If you have shut off the main valve in a two- 
story house or greater, you should open an- 
other faucet on the same level. Water will then 
drain from the entire line. This will help avoid 
spills. Be sure and close the faucets before 
you turn on the main valve again. 



2. Disconnect the drain pipes. Take off as 
many sections as possible between the sink 
and the wall or floor to facilitate removal of the 
sink. 

Place a basin under the work area to catch 
any water that may still be in the drain. 

3. Before removing anything else, check to 
see if the pipes in the wall are providing 
support for the sink. If this is the case, use 
care in removing the faucet connections. The 
sink may fall once the faucet is disconnected, 
so have a helper hold it up while you work. 

Detach the faucet from the shut-off valves by 
unscrewing the compression nut at the joints 
between the valves and the water supply 
tubes. 

If the connection is corroded, you may need to 
cut off the nut with a hacksaw. If there is no nut 
or shut-off valve, use a tube cutter or hacksaw 
to separate the faucet from the water supply 
tubes. Keep the basin and sponge handy for 
water that remains in the pipe and faucet. 



CAUTION: HANDLE WITH 
CARE 



Your new sink is finished to an attractive high 
gloss. It may also be very heavy, possibly 
requiring two people to lift it. To protect the 
finish and avoid possible damage before and 
after installation, please handle your sink with 
care. Place the sink on a thick bed of newspa- 
pers when working on it before installation. 
Also, line the inside of your sink with newspa- 
pers until the job is done. 



INSTALLING YOUR NEW 
SINK 



NOTE: For self-rimming models, follow steps 
4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16; for models 
requiring a metal mounting frame (not pro- 
vided) use steps 4, 7, 8, 9, 1 0, 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4, 
15, 16. (THE TEMPLATE DOES NOT AP- 
PLY WHEN USING MOUNTING FRAME.) 
Some installation steps will be used twice for 
double bowl sinks or three times for triple bowl 
sinks. 

4. Once you have completed your 
countertop and determined the general loca- 
tion of your new kitchen sink, you are ready to 
cut the opening into which it will be placed. 

5. A corrugated/paper template has been 
provided to help you cut an accurate opening. 
Select the template outline for your specific 
sink model and cut it from the template sheet. 
Place the template on the countertop. 

6. Normally you will want your sink to be 
centered between the front edge of the counter 
and the backsplash. If your counter is more 
than 24" front to back, you may place the sink 
2" to 3" from the counter edge. The minimum 
distance from the sink to the front of the 
counter should be 1 1 12". Be sure to take the 
sink rim into account when making your mea- 
surements. 

7. Measure across the metal mounting 
frame from side to side to locate its center. 
Mark this on the front of the frame. Move the 
frame to the desired position and mark the 
location of the centerline on the countertop. 
Measure the distance from the centerline to 
the nearest side wall orthe end of the counter. 



TOOLS AND MATERIALS 



You can determine which tools and materials 
are necessary by reading the complete in- 
stallation instructions and examining the job 
you have to do. 

These are normally needed: 

scissors/utility knife 

sponge 

basin or pail 

tape measure 

flat blade screwdriver 

emery cloth 

hammer 

saber saw 

drill 

metal basket strainer (double bowl sinks 
require two, triple bowls sinks re- 
quire three) 

adhesive sealant 

cardboard, newspapers or a dropcloth 
Plumbers Putty 




metal mounting frame with eight screw clips 
(for non self-rimming sinks only, provided 
by others) 



The materials listed below are optional. 
They are only necessary if existing mate- 
rials are unusable: 

Two shut-off valves with 1/2" I.P.S. outlet, 
(check house piping to determine valve 
inlet dimension) 

1/2" I.P.S. hot and cold water supply tubes 
with compression nut and ferrule 

Drain tail pipe (two for double bowls sinks, 
three for triple bowl sinks), trap and addi- 
tional drain pipe as required 



Then measure the same distance from the 
side wall to locate the centerline at the back 
of the counter. 

Line up the frame with the centerline and 
move it forward or back to its final location. 
Place a pencil against the outside of the 
frame as shown in Figure 1 . Trace the outline 
of the frame accurately onto the countertop. 
The metal frame may have sharp edges. 
Handle it carefully. 




8. Drill a hole inside the line you have 
drawn. The hole should be large enough to 
take the blade of a key hole or saber saw. 
Carefully saw along the line. See Figure 2. 
Support the piece you are cutting out to 
prevent splitting when the cut is nearly com- 
plete. 




9. It is best to mount the basket strainer 
and faucet before installing your sink. Be 
sure to place the sink on a thick bed of 
newspapers while working on it to prevent 
scratches. 

Put in the basket strainer first. Clean around 
the drain hole with a damp cloth to remove 
any dust or other particles that may interfere 
with a good seal. Remove the washers and 
nuts from the basket strainer. Pack the un- 
derside of the basket with Plumbers Putty 
and push it firmly in place. Put the large 
rubber washer over the basket treads from 
under the sink, followed by the thin washer 
(may be made of paper, fiber, or metal). 
Screw the large metal lock nut tightly against 
the washers. See Figure 3. 



STRAINER BODY 




WASHERS 

Figure 3 

The excess putty that oozes out of the joint 
should be cleaned off immediately with a soft 
cloth. 

Next attach the faucet according to the 
manufacturer's instructions. Most of the fau- 
cet installation is normally done with the sink 
upside down. When the faucet is securely in 
place, attach the new hot and cold water 
supply tubes to the faucet tubes. 

10. Put the metal mounting frame around 
the sink. Bend the tabs in the frame toward the 
sink, so that the frame is held to the sink edges 
all the way around. See Figure 4. 



BENT TAB 




Figure 4 



1 1 . Clean the countertop surface around the 
hole with a damp cloth. Apply a continuous 
bead of sealant to the surface around the 
hole. 

12. Carefully place the sink into the hole. A 
helper may be necessary to lift it into position. 
Align the sink in the hole, then push down- 
ward at intervals all around the edge. This will 
cause some of the sealant to ooze out. Wipe 
off the excess immediately with a damp cloth. 
It will be difficult to remove if allowed to dry. 

1 3. Place two screw clips on each of the four 
sides of the sink so that the clips lock onto the 
metal mounting frame as shown in Figure 5. 
Tighten the screws on the clips evenly all 
around. Check the edges for additional seal- 
ant and remove it immediately with a damp 
cloth. 



METAL MOUNTING FRAME 




SCREW CLIP 



14. Connect the drain tailpiece to the bottom 
of the basket strainer, then fasten the trap and 
drain extension to the wall stub-out in the wall. 
See Figure 6. You may use metal or plastic 
drain pipe and trap, following the directions 
provided by their manufacturer. 




Figure 6 



1 5. Use a tube cutter to trim the free ends of 
the hot and cold supply tubes to at least 1/4" 
longer than necessary to reach into the out- 
lets of the shut-off valves. It is better to cut the 
tubes longer than needed, then trim them 
again. Remove any burrs or sharp edges with 
an emery cloth. 

Join the hot and cold water supplies to the 
shut-off valves as instructed by the faucet 
manufacturer. 

16. Turn on the main water supply then 
open the shut-off valves. Check all connec- 
tions for leaks. A slight tightening of about 
1/4 turn will normally stop any leaks. 



CARE & CLEANING TIPS 
ON ELJER ENAMELED 
CAST IRON PRODUCTS 



Eljer® brand cast iron is extremely durable, 
although care must be taken when handling 
and cleaning. For example, dropping a cast 
iron tub six inches from a cement floor can 
result in damage which will fracture the enamel 
surface. This damage usually manifests itself 
in the form of chips, shatters, or spiderweb 
cracks knows as "crazing." 

The first action to maintain the surface and 
appearance of any cast iron fixture is to thor- 
oughly rinse with plenty of water and dry the 
fixture after each use. Hard or soft water 
deposits may be a problem if left to accumu- 
late and crystallize. A buildup of these miner- 
als may make the surface of the fixture appear 
dull. We recommend common household 
cleansers, a soft cloth or nylon pad, and a light 
scouring to remove mineral deposits. Rinse 
thoroughly with plenty of water and dry when 
complete. 

Blemishes such as stains or surface specks 
may be removed with common household 
cleansers such as AJAX® and COMET®. 
Before using any household cleaner, read 
(and then follow) the instructions printed by 
the cleaner manufacturer. Cleansers contain- 
ing oxalic acid such asZUD® and BARKEEP- 
ERS FRIEND® can be used occasionally 
when the label instructions are read and fol- 
lowed. 



THE TEMPLATE 



IMPORTANT! Use of cleaners containing 
Hydrofluoric Acid will destroy the surface of 
the fixture and will void the warranty. Use of 
cleaners containing Sodium Hypochlorite and 
bleach should not be used, because over time 
these cleaners will etch the surface of enam- 
eled cast iron products. Use of cleaners con- 
taining these chemicals will void the warranty. 



To remove silver-wire or aluminum marks left 
from pots and pans, cans that contained food 
or beverages, or other marks from metal, we 
recommend a sprinkling of cleanser and a few 
drops of water be applied to the surface to 
make a paste. Leave the paste undisturbed 
for no longer than ONE minute, then scrub 
lightly with a soft cloth. The treatment may 
need to be reapplied. Rinse thoroughly with 
plenty of water and dry when complete. 



THISTEMPLATE IS INTENDED TO BE USED 
AS A GUIDE ONLY! Manufacturer does not 
guarantee or in any way warrant installation 
due to the wide variance of installation prac- 
tices and other conditions beyond ourcontrol. 

You should inspect all products for any de- 
fects prior to installation. 



Rev. 06/02 






Evier de Cuisine 
Et Evier De Bar en 
Fonte Emaillee 

FEUILLET 

□ INSTRUCTIONS 

ATTENTION: 

Lire attentivement toutes les instructions 
avant de commencer. 



GUIDE FACILE POUR L' ENLEVEMENT DE L'ANCIEN LAVABO, DE MEME 
QUE L' INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DU NOUVEAU LAVABO. 

CE FEUILLET PEUT VOUS ETRE UTILE. 

Ce feuillet contient tous les renseignements necessaires a Installation de 
votre lavabo, incluant une illustration et une description de chacune des 
pieces. Avant de commencer, examinez toutes les pieces et les illusrations 
contenues dans le feuillet. Une lecture prealable vous renseignera sur les 
outils et le materiel dont vous aurez besoin. 

Afin d'eviter qu'elles ne s'egratignent ou se fissurent, manipulez les pieces 
avec soin. 



LIRE D'ABORD LES INSTRUCTIONS 



AVANTDE 
COMMENCER 



Que vous installiez votre evier dans une cui- 
sine neuve ou renovee, assurez-vous de re- 
specter toutes les normes de plomberie en 
vigueur dans votre region. 
Les renseignements apparaissant sur le 
gabarit qui accompagne votre evier vous 
seront utiles au moment d'installer I'evier, les 
tuyaux d'alimentation, les robinets d'arret et 
les drains. 

POUR ENLEVER VOTRE 
VIEIL EVIER 

1. Fermer I'eau en tournant les deux 
robinets d'arret qui se trouvent sous I'evier. 

En I'absence de tels robinets, vous devez 
fermer I'eau a partir de la conduite principale, 
dont le robinet se trouve generalement au 
sous-sol, dans le garage ou a I'exterieur de la 
maison pres de lafondation. II peut egalement 
se trouver pres du compteur a eau. 

Assurez-vous que la conduite est bien fermee 
en laissant le robinet ou vous travaillez ouvert 
jusqu'a ce que I'eau cesse de couler. 

Si vous vous trouvez dans une residence de 
deux etages ou plus, vous devez ouvrir un 
autre robinet sur I'etage ou vous etes ou a 
I'etage inferieur afin que I'eau s'ecoule sur 
tout le parcours de la conduite. Cette 
precaution previendra les degats. Puis, 
assurez-vous d'avoirferme les robinets avant 
d'ouvrir I'eau a nouveau. 



OUTILS ET MA TERIEL 



Vous pouvez etablir la liste des outils et du 
materiel necessaire en lisant les instructions 
en detail et en examinant le travail a effectuer. 

Vous avez habituellement besoin du materiel 
suivant: 

ciseaux 
eponge 

contenant ou seau 
ruban a mesurer 
tournevis apointe plate 
papier sable 
marteau 

scie a guichet ou scie a I'emporte-piece 
perceuse 

crepine-panier en metal (deux pour les 
eviers a vasques jumelees et trois pour les 
eviers a triple vasque) 
produit de scellement adhesif 
carton, journaux ou piece de tissu 



2. Debranchez les tuyaux de vidange. 
Retirez le plus de sections possible entre 
I'evier et le mur ou I'evier et le plancher, de 
maniere a rendre I'operation plus facile. 

Placez un contenant a I'endroit ou vous 
travaillez au cas ou il resterait de I'eau dans le 
tuyau. 

3. Avant d'enlever quoi que ce soit d'autre, 
verifiez si I'evier est supporte par les tuyaux 
au mur. Si tel est le cas, enlevez delicatement 
les raccords du robinet. Faites-vous aider 
pour eviter que I'evier ne tombe une fois les 
raccords enleves. 

Retirez le robinet de I'evier des robinets d'arret 
en devissant I'ecrou a compression situe aux 
raccords entre les robinets et les tuyaux 
d'alimentation. 

Si I'ecrou est rouille, coupez-le a I'aide d'une 
scie a metaux. En I'absence d'ecrou ou de 
robinet d'arret, utilisez un coupe-tuyau pour 
separer le robinet de I'evier des tuyaux 
d'alimentation. 

Gardez un contenant et une eponge a portee 
de la main pour essuyer I'eau qui s'ecoulerait 
du tuyau ou du robinet. 



ATTENTION: MANIPULER 
AVECSOIN 

Votre nouvel evier est pourvu d'un fini lustre 
attrayant, ce qui ne I'empeche pas d'etre 
lourd et difficile a soulever. Afin de proteger 
son aspect et d'eviter de I'endommager, 
manipulez I'evier avec soin en le deposant, 
par exemple, sur une epaisse couche de 
papier journal au moment de I'installation et 
en le couvrant de la meme fagon a I'interieur 
pendant toute la duree de I'installation. 



POUR INSTALLER VOTRE 
NOUVEL EVIER 

NOTE: Pour les modeles sans finition de 
rebord necessaire, suivre les etapes 
4,5,6,8,9,11,12,14,15,16; pour les modeles 
avec cadre de montage metallique (nonfourni), 
suivre les etapes 4,7,8,9,1 0,1 1 ,1 2,1 3,1 4,1 5, 
16. (CE GABARIT NE S' APPLIQUE PAS 
LORSQUE L'ON UTILISE UN CADRE DE 
MONTAGE). Certaines etapes devront etre 
accomplies deux et meme trois fois selon qu'il 
s'agit d'un evier a vasques jumelees ou triples. 

4. Une fois que vous avez termine 
I'installation de votre plan et choisi 
I'emplacement approximatif de votre nouvel 
evier de cuisine, vous voila pret a decouper 
I'ouverture destinee a le recevoir. 

5. Le gabarit en papier qui vous est fourni 
vous aidera a faire un decoupage approprie. 
Choisissez celui qui convient le mieux a votre 
modele d'evier et decoupez-le avec des 
ciseaux. Placez-le ensuite sur votre plan de 
travail. 

6. Un evier est generalement centre entre 
le rebord avant du comptoir et le dosseret 
anti-eclaboussure. Si la profondeur de votre 
evier excede 24", vous devriez le placer a une 
distance de 2" a 3" du bord, la distance 
minimum etant de 1 1/2". Assurez-vous 
d'incluredans vos mesures le rebord de I'evier. 

7. Mesurez la distance dun cote a I'autre 
du cadre de montage metallique pour en 
connaitre le centre et indiquez-le devant le 
cadre. Deplacez ensuite le cadre a la position 
desiree et tracez I'emplacement de la ligne 
centrale sur le plan de travail. Mesurez la 
distance entre la ligne centrale et le mur 
lateral le plus pres ou I'extremite du comptoir. 
Mesurez maintenant la meme distance a partir 
du mur lateral pour trouver la ligne centrale a 
I'arriere du comptoir. 



couteau de 
service 



cle a molette (10" 



cle serre-tubes (12" 



scie a metaux 




Le materiel suivant n'est pas indispens- 
able. Utilisez-le seulement si vos propres 
outils sont hors d'usage. 

deux robinets d'arret avec sortie 1 12" I . P.S. , 
optionnel. Verifiez la tuyauterie de la 
maison pour mesurer I'entreedu robinet. 

arrivees d'eau chaude et froide 1 / 2" I. P.S. 
avec ecrou a compression et virole. 

tuyau de raccord de vidange, siphon et 
tuyau suppementaire de vidange, tel 
qu'indique 



cadre de montage metallique, avec huit 
agrafes a vis( pour les eviers avec finition de 
rebord necessaire seulement, fournies par 
d'autres compagnies que ELJER INDUS- 
TRIES) 



Deposez le cadre en fonction de la ligne 
centrale et deplacez-le de I'avant a I'arriere 
pour trouver son emplacement exact. A I'aide 
d'un crayon appuyecontre I'exterieurdu cadre, 
comme illustre sur la figure 1 , tracez-en le 
contour precis sur le dessus du comptoir. II se 
peut que le rebord du cadre metallique soit 
coupant. Manipulez-le avec precaution. 




8. Percez un trou suffisamment grand pour 
laisser passer I'extremite d'une scie a guichet 
ou une scie a I'emporte-piece sur la ligne que 
vous avez tracee. Scier avec soin le long de 
la ligne, comme I'illustre la figure 2. Soutenez 
la piece que vous etes en train de scier pour 
ne pas qu'elle casse avant que vous ayez 
termine. 




9. On recommande d'installer la crepine- 
panier et le robinet avant I'evier. N'oubliez 
pas de deposer I'evier sur une epaisse couche 
de journaux pendant que vous travaillez pour 
eviter qu'il ne s'egratigne. 

Mettez d'abord la crepine-panier en place. A 
I'aide d'un linge humide, nettoyer le rebord de 
I'ouverture du drain pour enlever la poussiere 
ou les particules qui pourraient nuire a 
I'etancheite. Enlever les rondelles et les 
ecrous de la crepine-panier. Couvrez le 
dessous du panier de pate a plombier et 
placez-le solidement. Inserez la grande 
rondelle de caoutchouc sur le filetage du 
panier par en dessous de I'evier, puis la plus 
petite (en papier, en fibre ou en metal) . Vissez 
ensuite le contre-ecrou metallique fermement 
sur les rondelles. Voir la figure 3. 



CREPINE 




RONDELLES CONTRE-ECROU 
Figure 3 

Enlever immediatement, a I'aide d'un chiffon 
doux, I'excedent de pate autour du joint. 
Fixer ensuite le robinet en suivant les direc- 
tives du manufacturier. 

Pour ce faire, on pose generalement I'evier a 
I'envers. Lorsque le robinet est bien installe, 
raccordez les tuyaux d'arrivee d'eau chaude 
et froide aux tuyaux du robinet. 

1 0. Deposez le cadre de montage metallique 
autour du robinet et fixez les crochets a 
I'interieur du cadre en direction de I'evier, de 
telle sorte que le cadre soit maintenu tout 
autour. Voir la figure 4. 



SE COUBER LANGUETTE 




CADRE DE MAITAGE METALLIQUE 

Figure 4 



1 1 . A I'aide d'un chiffon, nettoyez le plan de 
travail autourde la surface perforee. Appliquez 
un joint de scellement tout autour de la sur- 
face perforee. 

12. Deposez avec soin I'evier en I'alignant 
bien au-dessus de la surface perforee. Faites- 
vous aider pour le maintenir en position. 
Aligne-le correctement et pressez a intervalles 
vers le bas tout autour du rebord. Essuyez 
imediatement la pate de scellement a I'aide 
d'un chiffon humide. Une fois sec, le produit 
est difficile a enlever. 

13. Placez deux agrafes a vis sur chacun 
des quatre cotes de I'evier de telle sorte 
qu'elles emprisonnent le cadre de montage 
metallique, comme I'illustre lafigure 5. Serrez 
les vis egalement sur les agrafes tout autour. 
Verifiez si la pate a plombier a deborde, et 
enlevez -la rapidement a I'aide d'un linge 
humide. 



CADRE DE 
MAITAGE 
METALLIGUE 




1 4. Joignez le raccord de vidange au bas de 
la crepine-panier, puis raccordez le syphon et 
le tuyau de vidange a la sortie dans le mur. 
Voir la figure 6. Selon ce que recommande le 
manufacturier, vous pouvez utiliser un tuyau 
de vidange et un syphon en plastique ou en 
metal. 



CONTRE-ECROU 




Figure 6 

1 5. Utilisez un coupe-tuyau pour ramener a 
1 /4" de plus qu'il ne le faut la longueur des 
tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, afin de 
pouvoir rejoindre facilement la sortie des 
robinets d'arret. II vaut mieux en laisser 
davantage et couper au besoin. Utilisez du 
papier sable pour uniformiser les extremites. 

Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau 
froide aux robinets d'arret en suivant les di- 
rectives du manufacturier. 

16. Ouvrez la conduite principale, puis les 
robinets d'arret. Surveillez les fuites. Un 
leger resserrement d'environ un quart de tour 
devrait normalement eliminer les fuites. 



CONSEIL D'ENTRETIEN ET 
DE NETTOYAGE DES 
PRODUITS EN FONTE 
EMAILLEE DE ELJER 



Bien que lafonte soit un produit extremement 
resistant, il convient de faire attention lors de 
la manutention et du nettoyage. 

Par exemple, si I'on fait tomber une baignoire 
en fonte sur un sol en ciment d'une distance 
de 6 pouces de haut, on risque de fracturer le 
fini surface en email. Ce type de degat se 
manifeste generalement sous la forme 
d'ecailles, d'eclats ou de fissures en forme de 
toile d'araignee connues sous le nom de 
"felures". On peut se debarrasser des defauts 
de surface, comme les taches ou les imper- 
fections, en utilisant des produits nettoyants 
tels que BARKEEPER'S FRIEND ou ZUD. 

Utilisez le ZUD pour les marques de metal ou 
d'objets en aluminium. Ce produit contient de 
I'acide oxylique et se revele tres efficace pour 
ce type de taches. 

Dans certaines regions ou I'eau est tres 
calcaire, des residus de chaux risquent de 
rendre le fini de surface mat. Pour redonner 
au produit son brillant d'origine, il suffira 
d'utiliser des produits nettoyants tels que 
BARKEEPER'S FRIENDou ZUD. Anouveau, 
utiliser avec parcimonie et ne pas frotter. 



Si de la rouille ou de la salete s'accumulent 
sur la surface antiderapante PERMA-MAT de 
la baignoire, nettoyer au moyen d'une pate 
constitute a partir des produits nettoyants 
BARKEEPER'S FRIEND ou ZUD et d'eau; 
appliquer legerement sur la surface 
antiderapante PERMA-MAT. Laisserreposer 
pendant la nuit, puis essuyer le lendemain. 

On peut remedier a une surface rugueuse ou 
a une sensation de "grumeaux" dans un 
nouveau produit de fonte emaillee en frottant 
delicatement avec un papier sable sec no 
600. 

Pour un entretien normal, il sufit d'utiliser du 
savon doux et de I'eau. Les nettoyants non- 
abrasifs conviennent egalement. N'oubliez 
pas que les produits nettoyants qui contiennent 
de la silice (sable) sont abrasifs et done 
deconseilles (y compris Soft-Scrub). 



LE GABARIT 



CE GABARIT EST CONgU POUR ETRE 
UTILISE COMME UN GUIDE SEULEMENT! 
ELJER ne garantit ni n'assure en aucun facon 
1'installation etant donne le grand nombre de 
methodes differentes d'installation et autres 
circonstances independantes de notre volonte. 
Vous devrez inspectertous les produits pour 
en identifier les defauts avant 1'installation. 



INFORMATION 
IMPORTANTE 



Tous les eviers en fonte emaillee de Eljer® 
(installes apres le 30 avril 1 994) sont couverts 
par une garantie limitee pour la duree de vie 
du produit s'adressant au consommateur ou 
a I'acheteur d'origine, sauf uniquement pour 
une periode de un (1) an apres la date 
d'installation d'origine en ce qui concerne la 
surface en porcelaine emaillee. 

Si vous pensez qu'un produit possede un 
defaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, 
veuillez nous le communiquer par courrier 
avant I'expiration de la periode de garantie a 
I'adresse suivante: 

Eljer Manufacturing 
14801 Quorum Drive 
Dallas, Texas 75254-7589 
ATTN.: CLAIMS DEPT. 

La notification doit comprendre une descrip- 
tion du produit, le numero du modele et la 
raison pour laquelle le produit ne fait pas 
honneur a notre garantie limitee. Eljer se 
reserve le droit de reparer ou de remplacer un 
produit defectueux par un produit dont le type 
ou la dimension est identique ou semblable, 
ou de rembourser le prix qui aura ete 
effectivement paye a I'achat du produit; a 
condition, toutefois, que nous n'ayons a payer 
aucun frais (de main d'oeuvre ou autres) 
associes soit a I'enlevement d'un produit 
installe auparavant, soit a 1'installation d'un 
produit de remplacement, soit au transport ou 
renvoi d'un produit. 

II se peut que vous ayez des droits, outre ceux 
de cette garantie limitee, qui peuvent varier 
d'un Etat a I'autre. Pour obtenir une copie 
integrale de notre garantie limitee, veuillez 
nous ecrire a I'adresse ci-dessus ou demander 
des renseignements detailles au magasin ou 
nos produits sont vendus. 
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FREGADEROS DE 
HIERRO FUNDIDO 
PARA COCINAS Y 
BARES 

Guia de Instalacion 

CUIDADO: 

Lea todos los instructivos antes de 
comenzar la instalacion 



GUIA PARA QUITAR EL FREGADERO ANTERIOR, INSTALAR Y 
CUIDAR SU NUEVO FREGADERO ELJER. 

COMO ESTA GUIA LE AYUDARA 

Esta gma describe todo lo que Usted necesitara saber acerca de la instalacion de su nuevo 
fregadero. Antes de comenzar, examine todas las piezas y los dibujos que hay en esta guia. 
El leer las instrucciones antes de comenzar le ayudara a saber cuales herramientas y 
materiales tener a mano durante la instalacion. 

Por favor maneje con cuidado todas las piezas para evitar rasgar o romperlas. 



jLEA LAS INSTRUCCIONES PRIMERO! 



Antes de comenzar 



Si usted esta instalando su fregadero en un 
cuarto de bano nuevo o remodelado, debe 
asegurarse de que la construccion cumpla 
con los codigos locales de las tuberias. 
La informacion dimensional del fregadero esta 
indicada en el patron que viene incluido. Esta 
informacion sera util para la colocacion 
correcta del fregadero, las tuberias de 
abastecimiento de agua, las valvulas de cierre 
y el desagiie. 



Para quitar el fregadero 
anterior 



1. Cierre el suministro de agua. Esto se 
hace cerrando las dos valvulas de cierre que 
estan debajo del fregadero. 

Si no hay valvulas para el fregadero, debe 
cerrar el agua desde la valvula principal . 
Deje correr el agua de la Have hasta que pare, 
asi asegurando que el suministro de agua 
este apagado. 

Si se ha cerrado la valvula principal en una 
casa de dos pisos, se deben abrir todas las 
Naves que esten en el mismo piso para 
desaguar las lineas enteras. Recuerdese de 
cerrar las Haves antes de abrir la valvula 
principal. 

2. Desconecte los tubos de desague. Quite 
todas las secciones posibles entre el fregadero 
y el suelo o la pared para hacer mas facil el 
quitarlo. Ponga un recipiente en el suelo para 
no mojar todo el suelo con el agua que pueda 
estar dentro de los tubos. 



Herramientas y materiales 



Usted podradeterminarcuales herramientas 
y materiales le seran necesarios leyendo 
primero las instrucciones de instalacion 
completas y examinando el proyecto. 

Se usa generalmente: 

tijeras/cuchilla 

una esponja 

un recipiente o un balde 

cinta de medir 

destornillador 

tela de esmeril 

martillo y taladro 

segueta de punta 

sellador adhesivo 

carton, periodico o un trapo 

masilla 

cesta metalica coladora (fregaderos de 
dos cubetas requieren 2; de tres cubetas, 
3 cestas) 



3. Antes de quitar cualquier otra cosa, f ijese 
que los tubos dentro de las paredes proveen 
soporte suficiente para el fregadero. Si este 
es el caso, use cautela al quitar la Nave, 
porque el fregadero podra caer en cuanto lo 
desconecte. Es recomendable que un 
ayudante lo sostenga mientras que usted 
trabaje. 

Mire abajo del fregadero para ver si esta 
montado al mostrador con pernos. No quite 
los pernos hasta que lo haya arriostrado. 
Quite la Have anterior de las valvulas de 
cierre. Para hacer esto, desenrosquelatuerca 
de presion que esta en la union entre las 
valvulas y los tubos de suministro. 

Si la conexion ha sufrido corrosion, puede ser 
necesario el cortar la tuerca con una segueta. 
Si no hay tuerca ni valvula de cierre, utilice un 
cortador de tubos o una segueta para cortar 
o separar la Have de los tubos de suministro. 



OJO: Maneje con Cuidado 



Su nuevo fregadero tiene un terminado de 
alto brillo. Tambien puede ser pesado y dif icil 
de levantar. Para protejer el terminado y 
evitar el posible dano antes y despues de la 
instalacion, manejela con cuidado. Es 
recomendable ponerlo sobre una pila gruesa 
de periodicos y tapar el interior con hojas de 
periodico hasta que la instalacion este 
completa. 



Instalando el nuevo 
fregadero 

NOTA: Para los modelos con ceja Integra, 
siga los pasos 4, 5, 6, 8, 9 y 11 a 16; para 
modelos que requieren la instalacion de un 
marco de metal (no incluido), siga los pasos 
4 y 7 a 16. (NO SE USA ESTE PATRON 
CUANDO USE EL MARCO DE METAL DE 
MONTAJE). Algunos de los pasos se 
repetiran dos o tres veces en las instalaciones 
de 2 o 3 cubetas. 

4. Cuando ya se haya instalado el 
mostrador y determinado la ubicacion 
aproximada del fregadero nuevo, sera tiempo 
de hacer el corte en el mostrador donde se 
instalara el fregadero. 

5. Un patron esta incluido con el fregadero. 
Esto le ayudara a hacer un corte precise 
Seleccione el patron para el modelo de 
fregadero que esta instalando y recortelo. 

6. Normalmente el fregadero se centra 
entre las orillas de atras y de adelante. Si el 
fregadero mide mas que 24" de atras a 
adelante, ponga el fregadero 2" o 3" de la 
orilla de adelante. La distancia minima del 
fregadero y la orilla del mostrador es 1-1/2". 
Asegurese que se haya incluido la ceja del 
fregadero en la medida. 

7. Mida a traves del marco de metal de un 
costado a otro para encontrarle el centra. 
Marque la linea central en el frente del marco. 
Pongalo en la posicion deseada y marque la 
posicion de la linea central desde la pared o 
laorilladel mostrador. Entonces mida lamisma 
distancia de la pared del lado para encontrar 
la linea central en la parte de atras del 
mostrador. 



cuchilla 



Have ajustable 
de 10" 



Ilavede12"para 
tubos 



segueta 




Los siguientes son optativos, en el caso 
de que los materiales presentes no sean 
usables: 

Dos valvulas con entradas de 1/2" IPS 
(tamano de tubo de hierro) optativas (Se 
debe asegurar de las tuberias de la casa 
para determinar la dimension de las 
valvulas de entrada) 

Tubos de suministro de 1 /2" para agua fria y 
caliente con tuercas de presion y 
casquillos 

Tubo de cola, trampa y tubo de cola adicional, 
si es necesario. 



marco de metal de montaje con 8 presillas(solo 
para fregaderos sin ceja Integra). Esta 
proporcionado por otras empresas que 
ELJER INDUSTRIES. 



Alinee el marco con la linea central y muevalo 
hacia adelante o atras para encontrar la 
posicion final. Ponga un lapiz contra la orilla 
de afuera como se ilustra en la figura 1. 
Trace precisamente la silueta del marco en 
la superficie del mostrador. Maneje el marco 
con cuidado como puede tener las orillas 
filosas. 




8. Perfore un agujero con el taladro adentro 
de la linea marcada. El agujero debe ser lo 
suficientemente grande como para permitir 
la insercion de la segueta de punta. 
Cuidadosamente haga el corte, tal como 
esta ilustrado en la figura 2. Soporte la pieza 
que se esta cortando para evitar que se parta 
cuando el corte este cerca a la complecion. 




9. Es mejor montar el desague y la Have 
antes de instalar el fregadero. Ponga el 
fregadero en un acolchado de periodicos 
para evitar rayar o romperlo . 

Instale la cesta coladora primero. Primero 
limpie el agujero del desague con una toalla 
humeda para quitar tierra o particulos que 
puedan interferir con un sello completo. Quite 
las arandelas, las tuercas de la cesta 
coladora. Recubra el lado de abajo de la 
cesta con la masilla y empujelo firmemente 
en el agujero del desague. Desde abajo del 
fregadero, ponga la arandela de goma en la 
rosea de la cesta, y despues coloque la 
arandela fina (que puede ser de papel, fibra 
o metal). Enrosquelatuercagrandede metal 
firmemente apoyando las arandelas (vea la 
figura 3). 




DESAGUE 



MASILLA 



MARCO DE METAL 
FREGADERO 




SUPERFICIE 
DEL MOSTRADOR 




FREGADERO 



ARANDELAS 



TUERCA GRANDE 
DE METAL 



Figura 3 

El exceso de sellador que sale del rededor de 
la brida se debe limpiar inmediatamente con 
unatoalla. Despues, ponga la llavede acuerdo 
a las instrucciones del fabricante. La mayor 
parte de la instalacion de la Have se hace con 
el fregadero dado vuelta. Cuando la Nave este 
en posicion, una los tubos de suministro 
nuevos . 

1 0. Ponga el marco de metal en el fregadero. 
Doble las presillas del marco hacia el centra 
del fregadero, tal que el marco este sujetado 
a la orilla del fregadero en todos los lados. 
Vease la figura 4. 



PRESILLA DEL MARCO DOBLADO 





PRESILLAS DE 
LOSTORNILLOS 



14. Conecte el tubo de cola en la parte de 
abajo del tapon y una la trampa y la extension 
del desague al perno de la pared. Vease la 
figura 6. Se pueden utilizar tubos de plastico 
o de metal para la trampa y el tubo de desague. 
Siga precisamente las instrucciones del 
fabricante. 

MASILLA 

FREGADERO 



TUERCA GRANDE 
DE METAL 



ANILLO DE PRESION 
TUERCA 




TRAMPA DE"P" 
TAPON DE LIMPIEZA 




MARCO DE METAL 



Figura 4 



11. Limpie la superficie del mostrador al 
rededor del agujero con una toalla humeda. 
Aplique un cordon del sellador en la orilla del 
agujero. 



1 5. Utilice un cortador para tubos para cortar 
las puntas sin conexion de los tubos de 
suministro deaguafnaycaliente,asegurando 
que esten por lo menos 1/4" mas largos de lo 
que es necesario para que alcanzen las 
entradas de las valvulas de cierre. Es mejor 
cortar los tubos un poco mas largos de lo que 
necesitan ser y despues volver a cortarlos. 
Lije las orillas con una tela de esmeril si estan 
filosas . 



12. Cuidadosamente ponga el fregadero en 
el agujero. Un ayudante puede ser util o 
necesario para levantar y situar el fregadero. 
All neelo en el agujero y empujelo en intervalos 
al rededor de la ceja. Esto causara que saiga 
un poco de sellador, la cual se debe limpiar 
inmediatamente con una toalla humeda. La 
masilla puede ser dif icil de quitar si se permite 
secar. 

13. Ponga dos presillas de los tornillos en 
cada de los cuatro lados del fregadero como 
para que se sujeten al marco, tal como se 
ilustra en la figura 5. Ajuste los tornillos en las 
presillastodoalrededordel fregadero. Revise 
las orillas por si haya mas sellador y limpielo 
con un trapo humedo. 



Una los tubos de suministro de agua fria y 
caliente a las valvulas de cierre tal como se 
recomienda del fabricante. 

16. Abra el abastecimiento de agua y 
despues prenda las valvulas de cierre. Re- 
vise todas las conexiones por si haya fugas. 
El ajustar las conexiones el cuarto de una 
vuelta generalmente es suficiente para evitar 
fugas de agua. 



Cuidado y mantenimiento 



El Patron 



Informacion Importante 



Aunque hierro fundido sea muy duradero, 
tenga cuidado cuando lo limpie y lo maneje. 
Por ejemplo, si se cae una tina seis pulgadas 
de un suelo de cemento, puede danar la 
superficie. Este dano aparece en una forma 
de pedacitos, astillas o grietas. Se puede 
quitar las manchas, manchas de ollas y 
depositos de cal de agua con limpiadores 
como BARKEEPERS FRIEND o ZUD. 

Si suciedad u oxidacion esta en la superficie 
del PERMA-MAT, puede hacer una pasta de 
aguayZUDoBARKEEPERS FRIEND. Dejelo 
en la superficie una noche y quitelo el proximo 
dia. 

Si la superficie esta aspero, puede quitarlo 
con papel de lija que este seco (#600). En 
general, se puede usar limpiadores para 
porcelana comunes en la superficie, pero que 
no contengan arena ni silice. 




Se debe usar el patron solamente como una 
guia. ELJER no garantiza la instalacion en 
ninguna forma debido a las diferentes 
practicas de instalacion que hay que son 
fuera de nuestro control. 

Se debe inspeccionar el producto antes de 
instalarlo por si acaso hay defectos. 



Todas las piletas (Todos los fregaderos) Eljer® 
de hierro fundido esmaltado (instaladas 
despues del 30 de abril de 1 994), vienen con 
garantia de por vida al consumidor/comprador 
original, excepto en lo referente al esmaltado 
de porcelana cuya garantia es de un (1 ) aho 
a partir de la fecha de instalacion. 

Si usted cree que un producto tiene un defecto 
de material o de mano de obra, por favor 
notifiquenos por escrito, antes de que expire 
la garantia: 

Eljer Manufacturing 
14801 Quorum Drive 
Dallas, TX 75254-7589 
ATTN: CLAIMS DEPT. 

La notificacion debera incluir una description 
del producto, el numero de modelo y el motivo 
por el cual el mismo no cumple con nuestra 
garantia. Eljer se reserva el derecho de 
reparar o reemplazar un producto defectuoso 
con otro de tamano y calidad igual o similar, 
o de devolver el precio de compra del mismo, 
a condition de que no se pagara ningun gasto 
relacionado con quitar un producto instalado 
previamente o con la instalacion de un 
producto de reemplazo, ni con el transporte o 
la devolution del mismo. 

Ademas de la garantia, usted puede tener 
derechos legales especificos que pueden 
variar de estado a estado. Para obtener una 
copia completa de nuestra garantia 
escribanos a la direction anterior o solicite 
detalles en los lugares de venta de nuestros 
productos. 
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